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Інструкція №22
з охорони праці з обслуговування теплового вузла Ліцею №5
Персонал, який здійснює експлуатацію і обслуговування джерел теплопостачання, теплових мереж і системи тепло споживання, має знати технологічні особливості устаткування, дотримуватись правил з охорони праці, цієї інструкції.
Індивідуальний тепловий вузол (ІТВ) – призначений для поєднання системи опалення, вентиляції, гарячого водопостачання будівлі до системи централізованого опалення.
ІТВ оснащено:
- запірною стальною арматурою;
- пристроями для випуску повітря у верхніх трубопроводах і дренажу в нижніх;
- приладами для обліку витрат теплової енергії;
- водомірами для обліку витрат гарячої води;
- манометрами;
- термометрами;
- грязьовиками;
- робочим та аварійним освітленням;
- припливно-витяжною вентиляцією.
Підготовку теплового вузла до роботи виконує організація (споживач), яка експлуатує, або спеціалізована організація шляхом встановлення дросельних шайб для рівномірного розподілу і постачання теплоносія незалежно від віддаленості будівлі до центрального теплового пункту. На вводі в будівлю на подавальному і зворотному трубопроводах встановлюються засувки (ПС-1;ОС-2) для вмикання і вимикання системи опалення до зовнішньої мережі. Для опорожнення системи опалення в зимовий період з метою запобігання замерзання трубопроводів теплової магістралі до ІТВ встановлюють обвідну лінію. Вода з температурою більше 100*С з тепломережі поступає в водоструйний елеватор, де вона зміщується з частиною зворотної води внутрішньої системи опалення.
Система опалення може бути приєднана через елеватор у випадку, якщо тиск перед елеватором не менше 1,5 кгс/см2 ,а на зворотному трубопроводі не менше 5 кгс/см2. В окремих випадках застосовується залежне змішування води насосом в заміну елеватора.
Для контролю температури води установлюють три термометри до елеватора. Після елеватора і на зворотній лінії за ходом води перед засувкою.
Тиск контролюють трьома манометрами на вводі в тепловий вузол, після вузла змішування, до і після грязьовиків, які установлені на одному рівні.
Для виловлювання грязі, що потрапляє в мережу, використовуються грязьовики з спускними кранами.
Режим роботи теплофікаційних установок (тиск у подавальному і зворотному трубопроводах і температура в подавальному трубопроводі) має підтримуватися відповідно до завдання диспетчера теплової мережі, обумовленого в договорі на споживання теплової енергії. Гідравлічні режими водяних теплових мереж розробляються теплопостачальною організацією щороку до початку опалювального та літнього періодів ( сезонів).
Приєднана до теплової мережі система гарячого водопостачання має бути обладнана справними приладами обліку води, фільтрами, зворотніми клапанами і запірною арматурою. Подача гарячої води з ІТВ може бути тупіковим або циркуляційним. З метою регулювання температури води, дотримання санітарних норм та правильного обліку ( за розпорядженням по організації) установлюються режими споживання гарячої води з ІТВ:
1. При споживанні гарячої води з подавального водопроводу тепломережі відкрити вентиль (ПСг.в.) закрити вентиль (ОСг.в.).
2. При споживанні гарячої води з зворотного водопроводу тепломережі відкрити вентиль (ОСг.в.), закрити вентиль (ПСг.в.).
Вентилі, засувки та теплопроводи повинні мати:
- написи з номерами відповідно до оперативної схеми теплових мереж та інструкцій з експлуатації;
- покажчики напряму руху теплоносія та обертання маховика на закриття і відкриття;
- стан, що забезпечує її вільне відкриття і повне закриття відсутність парувань і витікань через фланцеві з’єднання та сальникові ущільнення;
- очищену і пофарбовану поверхню від корозії.
Персонал організації поділяється на адміністративно-технічних, оперативний, виробничий та невиробничий. Персонал, який експлуатує і ремонтує теплові установки і мережі, повинен мати допуск до виконання робіт в обсязі, що відповідає займаній посаді.
Технічне обслуговування включає обов’язкові контрольні огляди, випробування, регулювання, налагодження, очищення, змащування, нескладну заміну деталей, усунення дрібних дефектів. Не рідше одного разу на тиждень експлуатаційний персонал має ретельно оглянути стан теплопроводів, засувок, кранів, вимірювальних приладів з записом у відповідному журналі.
В організаціях та установах (ліцеї, майстерні, їдальні тощо) допускається за договорами експлуатація тепловикористовувальних установок і теплових мереж персоналом іншого спеціалізованого підприємства.
Поточний і капітальний ремонт теплотехнічного устаткування проводити організаціями, які мають на це ліцензію, атестований персонал, справні технічні засоби.
Будь-яку зміну в установці, мережі, приладах слід негайно вносити в відповідних кресленнях чи схемах з обов’язковим зазначенням ким, коли. І з якої причини зроблену ту чи іншу заміну.
Допуск до виконання робіт на ІТВ, що пов’язані з підвищеною безпекою (зварювальні, вогненебезпечні роботи) робить керівник об’єкта (дільниці структурного підрозділу) або особа відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію тепловикористовувальних установок і мереж.
Перед початком опалювального сезону проводити перевірку готовності ІТВ, системи опалення та системи гарячого водопостачання шляхом гідравлічних випробувань, промивки, пробних запусків. Уважається, що система витримала випробування, якщо під час її проведення:
- не виявлено підтікання зварних швів, витікання з нагрівальних приладів, трубопроводів, арматури та іншого устаткування;
- під час випробування системи опалення спад тиску протягом 15 хв. не перевищував 10кПа (0,1 кгс/см2);
- під час випробування трубопроводу ГВП спад тиску протягом 10 хв. не перевищував 50кПа (0,5 кгс/см2).
У разі аварії, яка призводить до припинення циркуляції мережної води в опалювальних системах, а також температури зовнішнього повітря нижчою ніж 00 С особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію, приймає рішення про відключення СО та дренування води для запобігання її заморожуванню та виходу системи з ладу, повідомляє про аварію диспетчера теплової мережі по телефону 2-19-02.
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